
《施工マニュアル》

品番

材質

標準色

梱包入数

有効開口面積

※施工上のご注意及び本製品使用地域について

・ 本製品以外の施工要領については他の施工説明書を参考にしてください。

・ 笠木下換気部材を踏みつけたり座ったりしないでください。破損や変形により雨漏り等の原因となります。

・ 笠木下換気部材は分解しないでください。組み直したり改造はズレ等で雨漏りの原因となります。

・ 笠木の選択方法は、パラペットの柱寸法が基準となります。パラペットキャップ105は柱105mm面材9mm

パラペットキャップ120は柱120ｍｍ面材9mmが標準設定です。

・ 強風雨時、笠木が未施工の場合、漏水する恐れがあるため、必ず養生してください。

　又、下記の条件下においては、使用鋼板の耐食性を著しく低下させ、錆の発生及び促進させる

　可能性がありますので、ご使用時にはご注意願います。
・ 塩害・亜硫酸ガス・コンクリート・モルタル等アルカリ性物質などの影響がある場合。

・ 銅・鉛・合金類等、異種金属を使用した取付金具・付属物との接合がある場合（電食による腐食発生）。

・ 銅・鉛等の物質を含有した薬剤処理物（銅系防蟻処理木材など）との長期接触がある場合。

・ シンナーなど有機系溶剤が付着する場合。

・ 湖沼・河川・沿岸部などの周辺で常に水しぶきを浴びたり、雨露などで水分に接している場合や吸湿物と

の常時接触及び接合する場合（濡れたままの状態）。

施工基準

・ 設計者と十分打合せの上ご使用ください。

・ 施工前に部品、開口部の位置を十分ご確認ください。

・ 施工は、必ず専門業者が行ってください。
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換気部材
本体

（断面図）

YY6023B-SL YY6104 YY6124

品名 笠木下換気部材 アンタレス・ホールレス・パラペットキャップ105 アンタレス・ホールレス・パラペットキャップ120

換気部材
本体

（部材姿図）

ガルバリウムカラー鋼板 ガルバリウムカラー鋼板 ガルバリウムカラー鋼板

ブラック ﾌﾞﾗｯｸ・ｳｯﾃﾞｨﾌﾞﾗｳﾝ・ｼｬｲﾆｰｸﾞﾚｰ・ﾎﾜｲﾄ・ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｯｸ・ｳｯﾃﾞｨﾌﾞﾗｳﾝ・ｼｬｲﾆｰｸﾞﾚｰ・ﾎﾜｲﾄ・ｼﾙﾊﾞｰ

同梱ビス

ドリルビス ドリルビス

67.7㎠／本
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10本 2本 2本
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☆仕様

本製品はベースである笠木下換気部材からなる笠木板金のセット商品

です。仕上げ笠木は必ず本セットの笠木下換気部材とともに使用下さい。

本製品の施工の手順は、①笠木下換気部材 （ベース部分）

の施工 ②笠木（本体部) 出隅・入隅の施工

③笠木 （本体部） 本体の施工に分かれています。

順序どおりに施工し、シーリングをしっかり施してください。

～本マニュアルについて～

Ｘ 6本 （1本予備）/本体1本当たり
10

Ｘ 6本 （1本予備）/本体1本当たり
10
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       ・防水紙、鞍掛シートを施工してください。
       ・鞍掛シートを留め付けるステープルは、シートの下側に
　　　　留めてください。

       ・通気層を確保してください。        ・防水テープを貼ってください。

       ・ベース換気部材（YY6023BSL）を取り付けてください。        ・サイディングを取り付けてください。
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・強風雨時、笠木が未施工だと漏水する恐れがあるため

必ず養生してください。

①笠木下換気部材（ベース部）の施工
1. 防水紙・鞍掛シートを施工

《納まり例》

4. 防水テープの施工2. 通気層の確保

・サイディングでEPDMを押しつぶすように取り付けください。・必要に応じて出隅・入隅及びジョイント・エンドキャップを
取り付けてください。

【施工の手順】

5. サイディングを取り付ける3. 換気部材を取り付ける

鞍掛シート

胴縁

防水紙

笠木下換気部材

側面からビスまたは

釘で固定してください

EPDM

防水テープ

サイディング

サイディング

防水テープ

胴縁

笠木下換気部材



       ・ビス穴が開いている方を内側に使用してください。

       ・出隅・入隅ともに２つの部品で構成されています。
　　　　下図（出隅）の場合、右側を先に施工し、左側を被せて
　　　　施工してください。

       ・短い４８ｍｍ側を内側に使用してください。

　　　　・付属の樹脂スペーサーの接合部をカッター等で切断
　　　　してください。笠木本体が来る部分にも施工してください。

　　　　笠木ジョイント（下）の隠れていない部分にシーリングして
　　　　仕上げ笠木（本体）が被せられるようにしてください。

　　　　・留め付け前に仕上げ笠木（出隅）を躯体に軽く乗せて
　　　　継ぎ目位置に目印をつけてください。
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②仕上げ笠木（出隅・入隅）の施工
7. 笠木の向きを確認する

10. 笠木出隅・入隅の施工

8. 樹脂スペーサーの施工

必ずベース部分を終えてから施工を始めてください。

内側外側 ５６

５８

６７

４８内側外側

内側

外側

～仕上げ笠木（出隅・入隅）～

～笠木ジョイント（下）～

出隅左 入隅左

①図の白い部分をカッター等

で切断する。

②仮止め用の両面ﾃｰﾌﾟ

で躯体天端に貼り付ける。

9. 笠木ジョイント（下）の施工

②仕上げ笠木が被さる

部分にシーリングして

おく。

①仕上げ笠木の施工前に

目印線を中心に笠木

ジョイント（下）を置く

①先につけて左部品

と重なる部分にシーリ

ング処理する。

②上から被せて

施工する。

出隅（右）に対して

上図の様にシーリング

出隅（左）

出隅（右）

11. 笠木（本体）の施工準備

シーリングはしっかりと

ｼﾞｮｲﾝﾄ（下）の形状

波線はシーリング

外側のハネはしっかり

ベースに引っ掛ける。

必ず笠木（本体）の施工の前に

ジョイント下にシーリングを施す

こと。



       ・ビス穴が開いている短い方を内側に使用してください。

　　　　仕上げ笠木の継ぎ目には必ず笠木ジョイントを施工
　　　　してください。

       ・継ぎ目にシーリング材を施工し、ジョイント(上）を
       取り付けてください。
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14. 笠木ジョイント（上）の施工

継ぎ目に沿って

シーリングする。

①外側から先に引っ掛けて

下さい。

②外側・内側ともにしっかりと

引っ掛けた後、つかみで固定

して下さい。

13. 笠木のベースへの固定

①外側は掴みで固定する。

（上図はつかむ前。）

②内側はベースを裏側から

支えながら４５５ピッチでビス

留めする。

ビスは同梱のものを使用し、ビス留め時に内側の

換気材に接触しないように注意する。

12. 笠木の向きを確認する

13. 笠木ジョイント（下）の施工

③仕上げ笠木（本体）の施工

外側

内側

ビス穴は455mmピッチ

で開いています。

内側外側

②笠木本体の継ぎ目位置

に目印をつける

①笠木本体を軽く

かぶせてみる

必ずシーリング処理を施して

ください。

④笠木を被せる部分に

シーリング施工する。

③継ぎ目位置にジョイントを置く

破線はシーリング

ハネはしっかり

ベースに引っ掛ける。

仕上げ笠木同士の

隙間を詰める。


